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Свяжитесь с нами для уточнения подробностей.

Управсклад

Этикетки
для маркировки
стеллажей

Этикетки адресов хранения позволяют эффективно отслеживать и идентифицировать запасы 
при размещении на хранение, отборе или инвентаризации. Обычно они содержат читаемый 
персоналом адрес хранения и штрих-код для идентификации этого адреса при помощи 
сканера или терминала сбора данных. Цветовое кодирование используется для быстрого 
визуального поиска необходимого стеллажа и уровня.

Используемая технология производства гарантирует исключительную долговечность 
этикеток, полное соответствие специфичным требованиям объектов заказчика.

В реальных условиях склада этикетки 
хорошо читаемы и долговечны.

Эргономичный читаемый шрифт
для визуальной идентификации

адреса персоналом

Самоклеющаяся плёнка
производства Poli-Tape (Германия) Штрих-код

для идентификации адреса
при помощи сканера или ТСД

Пиктограммы
как дополнительная защита

от ошибок

Защитная ламинация
для повышения

износоустойчивости

Полноцветная печать — широкие
возможности персонализации 

Мультиуровневые:
данные о ячейках в нескольких уровнях

располагаются на одной наклейке



Эргономичные. Информативные. Износоустойчивые.

Специально разработаны под ваши задачи

info@upravsklad.com upravsklad.com+38 095 707-90-80

Свяжитесь с нами для уточнения подробностей.

Одноуровневые

Мультиуровневые

Для временной маркировки

На магнитной основе

Для стеллажей любого типа

Отличающиеся по своему предназначению, этикетки в зависимости от требований могут 
быть изготовлены на различных основах и практически без ограничений по размерам, 
используемым макетам и цветовым решениям.

Мы предлагаем также различные указатели и таблички для навигации внутри 
складов.

Обеспечим ваш склад необходимыми элементами в рамках нашего совместного 
проекта внедрения адресного хранения либо для любого другого проекта.

Управсклад

Содержат информацию о ячейке, расположенной, как правило, непосредственно над этикет-
кой.

На одной этикетке содержится информация о ячейках в нескольких ярусах над этикеткой 
или под ней. Размещаются, например, на нижней балке паллетных стеллажей для идентифи-
кации паллетомест на всех уровнях стеллажа.

Этикетки могут быть изготовлены для складских паллетных и полочных, стеллажей любой 
конфигурации.

Такие этикетки также предназначены для изменяемой маркировки, однако используемая в 
них магнитная основа позволяет размещать этикетку на металлическом стеллаже и переме-
щать неограниченное число раз.

В случае, если конфигурация стеллажей постоянно изменяется, этикетки могут быть изготов-
лены с использованием специальной плёнки, предназначенной для многократнго временно-
го приклеивания. Примером такого случая использования может быть маркировка ячеек на 
гравитационных стеллажах.
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